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Altezza locale min. 260 (250)

Altezza locale min. 190 (175)
             

Altezza locale min. 180

Apertura di manutenzione per depositi 
difficilmente accessibili

Angolo al mass. 14¡ per tutti i diametri 
d'estrazione. 
Importante! Considerare eventuali 
differenze di livello dei locali pianificati

Angolo al mass. 14¡ per tutti i diametri 
d'estrazione. 
Importante! Considerare eventuali 
differenze di livello dei locali pianificati

Angolo al mass. 14¡ per tutti i diametri 
d'estrazione. 
Importante! Considerare eventuali 
differenze di livello dei locali pianificati

Altezza locale min. 230

Angolo al mass. 14¡ per tutti i diametri 
d'estrazione. 
Importante! Considerare eventuali 
differenze di livello dei locali pianificati

Altezza di caduta 
materiale a secondo 
la consistenza
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materiale a secondo 
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(Attenzione: i valori in parentesi devono essere considerati per la caldaia a cippatoHSV150)

(Attenzione: i valori in parentesi devono essere considerati per la caldaia a cippato HSV30)
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Apertura di manutenzione per depositi 
difficilmente accessibili
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Apertura di manutenzione per depositi 
difficilmente accessibili
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Apertura di manutenzione per depositi 
difficilmente accessibili

a secondo schema 
fino 10 m

a secondo schema 
fino 10 m

a secondo schema 
fino 10 m

WTH 25 … 55 kW

WTH 70 … 110 kW

WTH 150 … 200 kW

Agro Fire 25 … 40 kW

Dati tecnici: Impianti a cippato WTH 70 … 200
Unità WTH 70 WTH 80 WTH 100 WTH 110 WTH 150 WTH 200

Campo di potenza kW 20 … 70 22 … 80 27 … 100 30 … 102 42 … 149 62 … 199
Grado di rendimento a pieno carico % 92,4 90,4 91,5 93,6 93,4 93,1
Potenza calorifica del combustibile a 
pieno carico kW 75,8 88,5 109,3 116,4 159,5 213,7

Diametro tubo dei fumi mm 200 200 200 200 200 250
Contenuto acqua Litri 185 190 190 190 410 505
Temperatura di esercizio max °C 95 95 95 95 95 95
Campo di temperature della caldaia °C 69 … 78 69 … 78 69 … 78 69 … 78 75 … 80 75 … 80
Necessario innalzamento del ritorno °C 58 58 58 58 58 58
Pressione di esercizio max bar 3 3 3 3 3 3
Resistenza lato acqua �T 10 K mbar 15 17,5 24 24 51,3 38,5
Resistenza lato acqua �T 20 K mbar 5 5,5 6,8 6,8 13,7 14,5
Mandata Pollici 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Ritorno Pollici 2" 2" 2" 2" 2" 2"
Dispositivo termico bloccaggio di sicurez-
za,  collegamenti sensore

Pollici 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
Pollici 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"

Peso kg 990 1010 1010 1010 1880 2080
Altezza caldaia H mm 1700 1700 1700 1700 1910 2010
Larghezza caldaia largh. mm 840 840 840 840 1000 1000
Profondità caldaia prof. mm 1500 1500 1500 1500 1500 1670
Dimensioni ridotte per             larghezza            
inserimento                           profondità

largh. mm 840 840 840 840 888 888
prof. mm 1420 1420 1420 1420 1500 1670

Allacciamento elettrico - 400 V AC, 50 Hz, fusibile 13 A 400 V AC, 50 Hz, fusibile 16 A
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Indirizzi di contatto nel sito www.hargassner.at

Ulteriore assortimento: caldaia a pellet, caldaia con potenza 150 – 200 kW, 

container per  riscaldamento, coclea di riempimento 

Info-folder ordinabile nel sito www.hargassner.at
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H E I Z T E C H N I K  M I T  

H E I Z C O N T A I N E R

Distributore d’areaSede di Hargassner

Il rivenditore specializzato di fiducia

H E I Z T E C H N I K  M I T  

AUSTRIA

Hargassner Ges.mbH

A-4952 Weng, OÖ (Alta Austria).

Anton Hargassner Straße 1

Telefono +43 (0) 77 23 / 52 74

Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5

office@hargassner.at

www.hargassner.at

GERMANIA

Hargassner Ges.mbH

D-84359 Simbach

Bachstraße 16

Telefono +43 (0) 77 23 / 52 74

Fax +43 (0) 77 23 / 52 74-5
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heCentro per la tecnologia di riscaldamento 

a biomassa di Hargassner 
Il “Centro presentazioni per le tecnologie di riscaldamento” di Weng è 

 assolutamente unico e riceve i suoi visitatori in un ambiente affascinante. 

Il centro, realizzato con le più moderne tecnologie, presenta nel modo più 

efficace i prodotti e la filosofia produttiva di Hargassner. 

Venite a trovarci!

Un successo 
internazionale!

 

1° premio al concorso intern. per l’innovazione 2000
“Energia da legno” in Francia per i sistemi automatici 
di combustione a legna.

Conferimento del premio Energy Genie 2007 alla fiera del 
 risparmio energetico di Wels.

1° premio al concorso intern. per l’innovazione 2007, 2008 
e 2009 “Energia dal legno” in Francia.

RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA 

esclusio Lombardia e Piemonte

Widmann Riscaldimenti Srl

Via Steinacker 19

I - 39040 Termeno BZ

Tel +39 (0) 471 / 860 097

Fax +39 (0) 471 / 863 132

info@widmann-heizungen.it

www.widmann-heizungen.it

RAPPRESENTANZA PER L'ITALIA 

Lombardia e Piemonte

Ecoenergy-Italia s.r.l.

Via S. Rosalia 9

I - 23022 Chiavenna

Tel +39 (0) 343 / 36 727

Fax +39 (0) 343 / 31 301

info@ecoenergy-italia.it

www.ecoenergy-ialia.it


